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1 比对试验目的

试验数据是质量控制的关键依据。由于仪器设备、试验人员操作水平等各方面的差异，对同一批次，同一规格型号的沥青样品，各检测中心的测试结果会出现不同程度的差异。为了评估各检测中心测试结果的一致性、提高试验人员试验技能水平，确保检测数据与客观真值最为接近，为企业自身、客户、国家监管部门及社会提供准确的试验结果，苏州市交通工程质量监督站委托南京东交工程检测有限公司于2011年4月具体实施苏州地区具备沥青三大指标（行业术语, 系指针入度、延度、软化点）和水泥物理性能（比表面积、凝结时间、安定性、标准稠度用水量、胶砂流动度、胶砂强度）检测能力的检测中心，开展沥青三大指标和水泥物理性能比对试验。

2 比对试验实施流程

2.1 报名方式

	组织单位
	苏州市交通工程质量监督站

	承办单位
	南京东交工程检测有限公司

	报名时间
	2011年4月6日~4月12日

	比对试验费用
	1800元

	比对试验流程：
	1、组织单位向苏州地区具备比对项目检测能力的检测中心发放比对试验通知。

2、参加单位填写“报名回执表”（见附页）传真至组织单位。

3、“报名回执表”经组织单位审核通过，报名生效。

4、报名生效后，通知参加单位领取比对样品，独立开展比对试验。

5、各单位完成比对试验后，将检测结果及时发送给承办单位，承办单位将根据参加单位的检测结果同一进行数据分析，形成比对试验分析报告上报组织单位。

	报名联系方式

	联 系 人：蔡小娟
电子邮箱：dzlcxj@126.com

联系电话：025-52351860   025-52805665

传    真：025-52805665-8011
报名截止时间：2011年4月12日17点30分。
报名地址：南京市江宁区隐龙路12号院内三号楼（南京东交工程检测有限公司）


2.2比对样品安排

比对样品由南京东交工程检测有限公司中心试验室统一安排，样品采用70#道路石油沥青（已脱水）、P·O 42.5水泥，经装罐→封样→编号→盖章→登记发放各参加单位。 

2.3比对试验依据

	比对试验项目
	试验操作规程

	70#道路

石油沥青
	针入度
	T0604-2000

	
	延度
	T0605-1993

	
	软化点（环球法）
	T0606-2000

	P·O 42.5水泥
	比表面积（勃氏法）
	GB/T 8074-2008

	
	凝结时间
	GB/T 1346-2001

	
	标准稠度用水量（标准法）
	GB/T 1346-2001

	
	安定性
	GB/T 1346-2001

	
	水泥胶砂流动度
	GB/T 2419-2005

	
	水泥胶砂强度（ISO法）
	GB/T 17671-1999


2.4比对试验注意事项
各参加比对试验单位：

1、针入度试验制备3个试件，每个试件按规定做3次针入度试验，共取得9个试验数据；

2、延度试验制备3组试件，每组3个试件，共取得9个试验数据；

3、软化点试验制备3组试件，每组2个试件，共取得6个试验数据；
4、水泥比表面积试验应制备2个试件，每个试件按规定做1次比表面积试验，共取得2个试验数据；

5、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验应制备2组试件，每组试件获得1组试验数据，共取得2组试验数据；

6、水泥胶砂流动度试验应制备2个试件，每个试件按规定做一次水泥胶砂流动度试验，共取得两组试验数据；

7、水泥胶砂强度应制备2组试件，每组抗折试件3个，抗压试件6个，共获得6个抗折强度数据，12个抗压强度数据。

以上沥青试验结果填入附表2《道路石油沥青三大指标试验记录表》中，水泥试验结果填入附表3《水泥物理性能试验记录表》中。

2.5比对试验人员要求

参加此次比对试验的人员应具备交通部公路工程试验检测员（或检测工程师）证书。

2.6比对数据提交时间
参加单位在收到样品后7个工作日内提交比对试验数据（除水泥胶砂28d抗压、抗折强度外，其余各项比对试验数据必须按时提交，未按规定时间提交的试验数据将不参与比对分析），承办单位对所有比对试验数据进行汇总、分析，并对比对试验情况进行总结和评价工作，最终形成比对试验分析报告。

3 其他

本活动的最终解释权归苏州市交通工程质监站所有，比对试验开展期间有关技术问题由南京东交工程检测有限公司技术协调人员负责。

技术协调人员名单如下:

	姓  名
	职  称
	单  位
	联系方式

	王  捷
	研究员高工
	南京东交工程检测有限公司
	025-84677503

	叶  炜
	工程师
	南京东交工程检测有限公司
	13813866653

	蔡小娟
	助工
	南京东交工程检测有限公司
	15380958530


附表1
	单位名称
	

	资质等级
	
	证书编号
	

	拟参加比对人员信息

	姓名
	职称
	证书编号

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	E-mail
	

	联系电话
	
	邮编
	

	联系人
	                 （先生/小姐）
	传真
	

	比对
试验

项目
	沥青
	□针入度（25 oC ，100g，5s）、□延度（10℃，5cm/min）、

□软化点（ 环球法，5oC ）                                    

	
	水泥
	□比表面积   □胶砂流动度   □水泥胶砂强度

□标准稠度用水量   □凝结时间   □安定性（mm）

	说明：
1、参加单位应独立完成本次比对试验，并对试验结果负责。

2、参加比对试验人员必须持有交通部检测人员证书。

3、回执单填写生效后，参加比对单位对以上填写信息的真实性负责。

4、若中途放弃或因特殊原因不能参加应以书面形式与组织方联系说明。

                                        试验室负责人签名：

                                                                  年   月   日


报名回执表

1、所有比对试验的费用，请于比对项目开展前，用汇款或者转帐缴付。

帐号名称：南京东交工程检测有限公司

银行帐号：0164 0120 5400 00244

开户行：南京银行汉中西路支行
2、汇款或转帐成功后请将相关汇款凭证传真至025-52805665-8011确定参加比对试验的单位。
附表2
道路石油沥青三大指标试验记录表

	试验项目
	试件编号
	实测值
	试验结果平均值
	比对用结果平均值

	针入度

（0.1mm）
	1
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	延度

（cm）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第3组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	软化点

（oC）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第3组
	
	
	

	
	
	
	
	


  比对试验单位：                                           日期：

附表3
水泥物理力学性能试验记录表

	试验项目
	试件编号
	实测值
	试验结果平均值
	比对用结果平均值

	比表面积 （m2/Kg）
	第1组
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	标准稠度用水量

（%）
	第1组
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	初凝时间

（min）
	第1组
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	终凝时间

（min）
	第1组
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	安定性    （mm）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	胶砂流动度 （mm）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	3d/28d胶砂抗折强度（MPa）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3d/28d胶砂抗压强度（MPa）
	第1组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	第2组
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


  比对试验单位：                                           日期：                             
1

